SIEMENS

Sicherungs-Lasttrennschalter

Fuse switch-disconnector
Sakringslastfranskiljare

Fusible interrupteur-sectionneur
Seccionador bajo carga con fusible
Sezionatore sottocarico afusibili

3NP42

250 A
Ui 690 V

DIN VDE 0660 Teil 107
IEC 947-3

q3

Betriebsanleitung/Instructions

Bestell-Nr./Order No.: 3ZX 1012-0NP42-1AA1

Technische Daten

Sicherungseinsatze Gr. 1 u. 0 (DIN 43 620}

Zugelassene Sicherungseinsatze:

Nur Sicherungseinsétze mit versilberten Messern bzw. ver-
silberte Trennlaschen verwenden!

NH-Sicherungseinséatze nach DIN VDE 0636 Teil 21 sowie DIN
43620 Teil 1.

Die Betriebs- und Sicherungsbemessungsdaten dirfen die
Geradtebemessungsdaten nicht Gberschreiten.

Warnhinweis:

Verwendung von Halbleiter-Schutz-Sicherungseinsétzen
nach DIN VDE 0636 Teil 23 sowie DIN 43620 Teil 1:

Siehe Katalog DA 94, SITOR-Sicherungseinsétze.

Die dort angegebenen Betriebseinschrankungen sind ein-
zuhalten.

Zulassige Umgebungstemperatur: —25 ... +55°C

Technical data

Fuse-links: Size 1 and 0 (DIN 43 620)

Approved fuse-links:

Use fuse links with silver-plated blades or silver-plated
disconnecting links only!

Low-voltage high-rupturing-capacity {l.v.h.r.c.) fuses to DIN
VDE 0636 Part 21 and DIN 43 620 Part 1.

The nominal ratings for operation and of the fuses must not
exceed the nominal ratings of the equipment.

Warning:

Pertaining to the use of semiconductor fuse-links to DIN VDE
0636 Part 23 and DIN 43 620 Part 1:

See catalog DA 94, SITOR fuse-links.

The operating restrictions indicated therein must be obser-
ved.

Permissible ambient temperature: -25 to +55°C

Tekniska data

Séakringar: Storlek 1 och 0 (DIN 43 620}

Tilldtna sékringar:

Anvand bara sakringsinsatser med forsilvrade knivar och fér-
silvrade mellanvéaggar!

Knivsékringar enl. DIN VDE 0636 del 21 samt DIN 43 620 del 1.
Nominella drifts- och sakringsdata far inte 6verskride appa-
raternas méarkdata.

Varning:

An véndning av sakringar for halviedarskydd enl. DIN VDE
0636 del 23 samt DIN 43 620 del 1:

Se den tyska katalogen DA 94, SITOR-Sakringsinsatser.

De driftsinskrankningar som dar anges maste iakttas.

Tilldten omgivningstemperatur: 25 ... +55°C

© BemessungskurzschluB-Einschaltvermégen: @ Rated short-circuit making capacity: @ Mark-kortslutnings-tillslagsférméaga:

a mitSicherungseinsatzen a withfuse-links a med sakringar

b mitTrennlaschen b withisolating links b medknivar

@ Bemessungsbetriebsstrom I, Ausschaltstrom I, @ Rated operational current I, breaking current I, @ Markdriftsstrom L, frankopplingsstrém I,
© Thermische Bemessungsstrome: © Rated thermal currents: © Termiska mérkstrémmar:

a Sicherungseinsatz a fuse-link a sakring

b 3NP4290/3NP4295 offen b 3NP4290/3NP4295 opentype b 3NP4290/3NP4295 6ppen

¢ 3NP4290gekapselt ¢ 3NP4290, enclosed type ¢ 3NP4290 kapslad

Caractéristiques techniques Datos técnicos Dati tecnici

Cartouches fusibles: taille 1 et 0 (DIN 43 620)

Cartouches fusibles admises: )

N'utiliser que des cartouches fusibles ou des barrettes a cou-
teaux argentés!

Cartouches a couteaux selon DIN VDE 0636, partie 21, et DIN
43 620, partie 1.

Les caractéristiques en service et les caractéristiques assig-
nées des fusibles ne doivent pas excéder celles de I'interrup-
teur-sectionneur.

Avertissement:

Utilisation de cartouches fusibles pour semiconducteurs se-
lon DIN VDE 0636, partie 23, et DIN 43 620, partie 1:

voir catalogue DA 94, cartouches fusibles SITOR.

I faut respecter les restrictions d'exploitation qui y sont in-
diguées.

Température ambiante admissible: -25 a +55°C

Pouvoir asigné de fermeture en court-circuit:

avec cartouches fusibles

avec barrettes de sectionnement

Courantassigné d’emploi I, pouvoir de coupure I,
Courants assignées thermiques

cartouche fusible

3NP4290/3NP4295 nu

3NP4290 sous coffret

cTe@® T

Cartuchos fusibles: tarr;;ﬁ;HV 0 (DIN 43 620)

Cartuchos fusibles admisibles:

jUtilizar dnicamente fusibles con terminales (cuchillas) pla-
teados o cuchillas plateadas!

Cartuchos NH seguin DIN VDE 0636, parte 21 y DIN 43 620,
parte 1.

Los datos asignados de los aparatos no deben sobrepasar las
caracteristicas asignadas de servicio nilas de seguridad.
Aviso de precaucion:

Para el empleo de cartuchos fusibles de proteccion de los se-
miconductores, segtin DIN VDE 0636, parte 23 y DIN 43 620,
parte 1:

Véase el catdlogo DA 94 sobre cartuchos fusibles SITOR.
Hay que observar las limitaciones de servicio en él indica-
das.

Temperatura admisible: -25 ... +565°C

Capacidad de conexién asignada en cortocircuito

con cartuchos fusibles

con lenguetas seccionadoras

Intensidad asignada de servicio I, corriente de ruptura I,
Intensidades asignadas térmicas:

Cartuchofusible

3NP4290/3NP4295 abierto

3NP4290 encapsulado

°TeR® 0O

Cartucce: gr. 1e 0 (DIN 43 620)

Cartucce fusibili consentite

Utilizzare solo cartucce fusibili con coltelli argentati o coltelli
sezionatori argentati!

Cartucce fusibili NH sec. DIN VDE 0636, parte 21 come pure
DIN 43 620, parte 1.

| dati di taratura di funzionamento e dei fusibili non devono
essere superiori a quelli dell’apparecchio.

Avvertenza

Impiegare le cartucce fusibili per semiconduttori sec. DIN
VDE 0638, parte 23 come pure DIN 43 620, parte 1:

Vedere il catalogo DA 94, cartucce fusibili SITOR.

Le restrizioni per I'uso che vi sono indicate vanno rispettate.

Temperatura ambiente ammissibile: -25 ... +55°C

Potere ditaratura di chiusura su corto circuito:

con cartucce

con coltelli sezionatori

Corrente d'impiego ditaratura I, corrente di apertura I,
Correnti ditaratura termiche:

cartuccia

3NP4290/3NP4295 aperto

3NP4290in custodia blindata

cTe@® T

(1)
Iy U, I
A v kA
a 250 500 105
b 500 17
2] 3]
(A <400 500 690 V,50...60 Hz a b ¢
In I Iine
1/AC22 250 250 250 A A A A
I/AC23 250 200 100 A
I/cos =035 2000 1600 800 A 250 250 225
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Hilfsstromschalter (Zubehor):

@ Anbausatz3NY3032 .

a Hilfsstromschalter 1S+10

b Durchgehende Gewindeldcher M4, fiir Kunststoffschrau-
ben mit Zahnscheibe anbringen.
Zahnscheibe zwischen Kontakttrager und Hilfsstrom-
schalter positioniert.

¢ Druckstiick

d Gewinde M4 (Kernbohrung vorhanden), fiir Schraube
mit Zahnscheibe, schneiden.

Bemessungsbetriebsstrom I,/AC-11 bei 400 V, 50/60 Hz: 6 A
AnschluBquerschnitte
Hauptleiter:

@ mitKabelschuh (3NP429.-0CA00/3NP429.-0CA10)
AnschluBschrauben: M10

Anziehdrehmoment: 35... 46 Nm

0 mitKlemmbigel (3NP429.-0CB00/3NP429.-0CB10)
a beiVerwendung von Zubehdr 3NY1906

b beiVerwendung von Zubehor 3NY1904
AnschluBschrauben: M6

Anziehdrehmoment: 5 ... 6 Nm

mit Stromschiene: Schienenbreite 22 ... 30 mm

Hilfsschalteranschluf:
Steckhlse 6,3 x 2,5 mm oder 6,3 x 1 mm nach DIN 46247

Montage
@ ZulsssigeEinbaulage

@O Einbaudffnung und Befestigungsbohrungen bei Schalt-
tafeleinbau

Schraubbefestigung:

Schalter mit 2 Schrauben M6 (Mindestlange 20 mm) befe-
stigen; stets mit Scheiben und Federringen sichern.

Fir Einbau in Metall-Schalttafeln miissen die Sicherungs-
Lasttrennschalter mit einer Isolierstoff-Blende kombiniert
werden. Die Isolierstoff-Blende muB vor der Schalttafel posi-
tioniert werden; die angegebene Einbaudffnung darf nicht
unterschritten werden.

© Befestigung mit Schnelibefestigungsplatte

(Zubehor 3NY1994):

Platte {a) am Gerat lose befestigen, zwischen zwei Hutschie-
nen einhangen und verschiebbar anschrauben. Blende (b)
{Zubehor 3ANY12..) aufdriicken und Gerét ausrichten. Schrau-
ben festziehen.

) Schienenmittenabstand 112,5 mm
(Schnellbefestigungsplatte bis zur Strichmarkierung kir-
zen)

2y Schienenmittenabstand 125 mm

English

Auxiliary circuit switch (accessory):

@ Mounting set 3NY3032

a Auxiliary circuit switch 1 NO + 1 NC

b Bore and holes {M4) for plastic screws with toothed look
washers. Toothed lok washers positioned between con-
tact carrier and auxiliary circuit switch.

¢ Clamping member

d Tap hole {M4) for srew with toothed lok washer (hole al-
ready bored).

Rated operational current I/AC-11 at 400 V, 50/60 Hz: 6 A

Conductor sectional areas

Main conductors:

@ with cable lugs (3NP429.-0CA00/3NP429.-0CA10}
Terminal screws: M10

Tightening torque: 35 to 45 Nm

O with clamp terminals (3NP429.-0CB00/3NP429.-0CB10)
a when using accessory 3NY1906

b when using accessory 3NY1904

‘Terminal screws: M6

Tightening torque: 5t0 6 Nm
with busbar: bar width 22 to 30 mm

Auxiliary conductors:

6.3x2.5mm or 6.3 x 1 mm push-on sleeves to DIN 46247
Installation

€ Permissible mounting position

© Cut-outand fixing holes for panel mounting

Screw fixing:

Fix switch-disconnector with two M6 screws (at [east 20 mm
long), remembering to fit flat washers and spring washers.
For mounting in metal switchpanels, the fuse switch discon-
nectors must be combined with an insulating mask. This
mask must be placed in front of the switchpanel; the cutout
must not be smaller than the specified.

© Usingthe quick-fixing plate (accessory 3NY 1994):
Attach plate (a) loosely to unit, locate it between two stan-
dard mounting rails and screw it on provisionally. Press ma-
king frame (b) (accessory 3NY12..} into position and align the
unit. Tighten the screws.
'} Conductor mounting centres: 112.5 mm

(shorten the quick-fixing-plate to the dashed line)
2} Conductor mounting centres: 125 mm

Hjélpbrytare (tilibehér):

@ Manteringssats

a Hjalpkontakter 1S+10

b Genomgaende hal M4 for plastskruvar med tandbrickor.
Tandbrickan placeras mellan kontkthailaren och hjalp-
stramkopplaren.

¢ Tryckstycke

d Skar ganga M4 for skruv med tandbricka (borrhal finns).

Mérkdriftsstrom I/AC-11 vid 400 V, 50/60 Hz: 6 A

Anslutningsareor
Huvudledare:

© medkabelsko (37\1P429.—0CA00/3NP429.—0CA‘I0)
Anslutningsskruvar: M10
Vridmoment: 35... 46 Nm

O medklammbygel (3NP429.-0CB00/3NP429.-0CB10)
a datillbehor3NY1906 anvandes

b datillbehor3NY1904 anvéndes
Anslutningsskruvar: M6

Vridmoment: 5... 6 Nm

med stromskena: skenans bredd 22 ... 30 mm
Hjalpbrytaranslutning:

Hylsa 6,3 x 2,5 mm eller 6,3 x 1 mm enl. DIN 46247
Montage

@ Tillatetinbyggnadslage

@ Inbyggnadsoppning och borrningar for fastséttning vid
tavelinbyggnad

Skruvfastsattning:

Frénskiljaren fastes med 2 skruvar M6 (min. langd 20 mm);

sékra alltid med brickor och fjaderringar.

Fér montering i kopplingspaneler av metall maste sakerhets-

lastbrytarna kombineras med ett beréringsskydd av isole-

rande material. Berdringsskyddet méste placeras framfor
kopplingspanelen och de angivna monteringséppningarna
far inte underskridas.

€@ Fastsattning med snabbfastséttningsplatta

(tillbehor 3NY1994):

Plattan (a) fastes 10st pa franskiljaren, inhanges mellan tva

skenor och fastskruvas s§, att den kan forskjutas. Ramen (b)

(tillbehdr 3NY12..) patryckes och franskiljaren utriktas. Skru-

varna atdrages.

1} Skenornas mittenavstand 112,5mm
(snabbfastsattningsplatta kortas till den streckade marker-
ingen)

2) Skenornas mittenavstand 125 mm

Bloc de contacts auxiliaires {accessoire)

O Kit3NY3032

a Bloc de contacts auxiliares 1NO + 1 NC

b Trous taraudés traversants M4 pour vis plastiques avec
rondelles crantées (effectier pergage et taraudage).
Placer la rondelle crantée entre le bloc de contacts auxi-
liaires et le support de contacts.

Mentonnet de pression

Effecteur le taraudage M4 (trou axial existe) pour vis avec
rondeile crantée.

Courant assigné d'emploi I/AC-11 sous 400 V, 50/60 Hz:
6A

o0

Sections des conducteurs
Conducteur principal:

© aveccosse (3NP429.-0CA00/3NP429.-0CA10)
Vis de raccordement: M10
Couple de serrage: 354 45 Nm -

® avecborne a étrier (3NP429.-0CB00/3NP429.-0CB10)
a g'ilestfait usage d'accessoires 3NY 1906

b s’itestfait usage d’accessoires 3NY1904

Vis de raccordement: M6

Couple de serrage: 5a 6 Nm

par barres: largeur des barres 22 a 30 mm

Branchement du bloc de contacts auxiliaires:
clip 6,3 x2,5 mm ou 6,3 x 1 mm selon DIN 46247

Montage
@ Position de montage admissible

© Ouverture de montage et trous de fixation pour montage
encastré sur tableau

Fixation par vis:
fixer le fusible au moyen de 2 vis-M6 {longueur minimale
20 mm); toujours freiner les vis a l'aide de rondelles plates et
Grower.
Pour montage en tableaux sous enveloppe métallique, les fu-
sibles-interrupteurs-sectionneurs doivent étre accompagnés
d’un plastron en matiére isolante. Le plastron en matiere iso-
lante doit étre positionné devant la découpe. Les dimensions
de découpe indiquées sont les dimensions minimales.
© Fixation avec plaque de fixation rapide
(accessoire 3NY1994); ~

fixer sans serrer la plague (a) a I'appareil, l'accrocher entre
deux rails oméga et la visser de maniére qu’elle soit décala-
ble Mettre en place le plastron {(b) (accessoire 3NY12..) et
aligner I'appareil. Serrer les vis.
) Entraxe des rails 112,5 mm

(raccourcir la plague de fixation rapide jusqu’au trait

marqué)
?) Entraxe des rails 125 mm

Blogue de >s auxiliares ( oriok:

@ Elementos de montaje 3NY3032

a Interruptores de corriente auxiliar 1 NA+ 1NC

b Practiar taladros roscados pasantes M4 para tornillos de
plastico con arandelas dentadas.
Colocar arandela dentada entre portacontactos e inter-
ruptor de corriente auxiliar

¢ Pieza de présion

d Tallar una rosca M4 (taladro existente} para tornillo con
arandela dentada.

Intensidad asignada de servicio I/AC-11 a 400 V, 50/60 Hz:
6A

Secciones de conexion

Conductores principales:

@ conterminal paracables
(3NP429.-0CA00/3NP429.-0CA10)}

Tornillos de conexién: M10

Par de apriete: 35... 45 Nm

O conestribo (3NP429.-0CB00/3NP429.-0CB10)

a empleando accesorios 3NY 1906

b empleando accesorios 3NY1904

Tornillos de conexion: M6

Par de apriete: 5... 6 Nm

con barra: anchurade |la barra 22 a 30 mm

Conexion del interruptor auxiliar:

Vaina de enchufe de 6,3x2,5 mm 6 de 6,3 x 1 mm,

segun DIN 46247

Montaje

@ Posicionadmisible

© Abertura de montaje y taladros de fijacion para montaje .

en tablero de maniobra

Fijacion por tornillos:

Fijar el seccionador con 2 tornillos M6 (longltud minima
20 mm), colocando siempre arandelas planas y elasticas.

Si los seccionadores bajo carga con fusibles se montan en
paneles metalicos, hay que cominarios con un diafragma de
material aislante. Dicho diafragma se pondré por delante del
panel, sin que sobresalga de la abertura de montaje.

© Fijacioncon placa de retencion {accesorio 3NY1994):
Unir la placa (a) al aparato son apretar, suspenderla entre dos
barras perfiladas y apretar los tornillos de forma que se
pueda desplazar. Colocar la pantalla (b) (accesorio 3NY12..) y
alinear el aparato. Apretar los tornillos.
1} Distancia entre centros de las barras 112,5 mm

{acortar la placa de retencion hasta la marca)
2) Distancia entre centros de las barras 125 mm

Blocchetto contatti ausiliari (accessorio):

@O Elementi per montaggio 3NY3032

a Interruttore dicorrente ausiliaria1L+1R

b Eseguire fori filettati M4 passanti per viti in plastlca con
rondelle dentate.
Disporre le rondelle tra il porta contatti e I'interruttore.

¢ Pezzodipressione

d Filettare M4 {carotaggio esistente) per vite con rondella
dentata.

Corrente d'impiego di taratura I/AC-11 con 400 V, 50/60 Hz:
6A

Sezioni dei conduttori di allacciamento

Conduttore principale:

@ concapocorda (3NP429. OCA00/3NP429 -0CA10)

Viti di attacco: M10

Coppia di'serraggio: 35 ... 45 _Nm

@ conmorsetto a staffa (3NP429.-0CB00/3NP429.-0CB10)
a impiegando |'accessorio 3NY1906

b impiegando I'accessorio 3NY 1904

Viti di attacco: M6

Coppia di serraggio: 5... 6 Nm

con sbarra conduttrice: larghezza della sbarra 22 ... 30 mm

Allacciamento contatti ausiliari:
boccole ad innesto 6,3 x 2,5 mm oppure 6,3 x 1 mm,sec. DIN
46247

Montaggio
@ Posizione d'installazione ammissibile

@ Sfinestratura e fori di fissaggio. per installazione in qua-
dro.

Fissaggio a vite:
fissare I'interruttore con 2 viti M6 (lunghezza min. 20 mm);
assicurare sempre con una rondella semplice ed una ela-
stica.
Peril montaggio dei sezionatoriin un quadro metallico biso-
gna impiegare una cornice in materiale isolante che viene in-
serita dal di fronte nella sfinestratura. Si faccia attenzione alle
dimensioni indicate.
@ Fissaggio con piastra di montaggio rapido
(accessorio 3NY1994):

applicare, altentata, la piastra (a) all’apparecchio, aggan-
ciarla tra due profilati ad omega ed avvitarla in modo da po-
terla spostare lateralmente. Premervi sopra la cornice in ma-
teriale isolante {b) (accessorio 3NY12..) e allineare I'appa-
recchio. Serrare le viti.
"} Interasse trai profili 112,5mm

{accorciare la piastra di'montaggio rapido fino al contras-

segno) .
?) Interasse tra i profilati 125 mm
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{ Befestigung auf Sammelschienensystem (DIN 43870 Teil
2): Schienenquerschnitt 1x {12 x 5} mm/2x {12 x 5) mm/1x (12
x 10) mm, Mittenabstand 40 mm

Montagefolge:

Riegel (1) in Stellung A bringen; Gerat auf Sammelschienen
(2) auflegen und Lage bestimmen (z. B. entsprechend Ab-
dek-kungsausschnitt); Riegel (1) durch Drehen der Schraube
(3) im Uhrzeigersinn in Stellung B bringen. Gerat auf Sam-
melschienen (2) driicken; Schraube (3} festziehen (ca. 2,56
Nm).

@ Abstand der Sammelschienenhalter
@ Abnehmen der Lichtbogenkammer
inbetriebnahme .

Griffeinsatz aushangen!

Sicherungseinsatz von oben nach unten einschieben. Festen
Sitz der Lichtbogenkammer prifen. Griffeinsatz am Kontakt-
trager einhangen.

Stets zligig ein- und ausschalten!

Wartung
Kontaktflaichen der Hauptkontakte je nach Schalthdufigkeit
fetten (z. B. mit Shell Alvania RS).
MaBbilder (inmm)
® 3NP4290-0CA00/3NP4290-0CB00
@ 3NP4290-0CA10/3NP4290-0CB10
mit Hilfsschalter 1S+ 10
Ersatzteile
Bestell-Nrn. fiir Zubehor und Ersatzteile siehe Katatiog NSK.

@ Fixing to busbar system {DIN 43870 T. 2): Bus cross-sec-
tion 1x (12 x ) mm/2x {12 x 5) mm/1x (12 x 10) mm, centre to
centre distance 40 mm

Installation sequence:

Move locking bar (1) to position A; Place unit on busbars (2}
and determine position (e. g. according to cover cutout).
Move locking bar (1) to position B by turning the screw (3} in
clockwise direction. Press unit on busbars (2), tighten screw
(3) {(approx. 2.6 Nm).

@ Spacing of busbar supports
® Removingthearcchute
Putting into service

Unhook the fuse carrier.
Insert the fuse-links from above. Check the arc chute for firm
seating. Refit the fuse carrier.

Always open and close with swift action.

Maintenance
Grease surfaces of main contacts depending on .switching
frequency (e. g. Shell Alvania RS).
Dimension drawings (in mm)
® 3NP4290-0CA00/3NP4290-0CB00
@ 3NP4290-0CA10/3NP4290-0CB10 .
with 1 make and 1 break auxiliary contacts
Spare parts ‘

For order Nos. of accessories and spare parts see Catalog
NSK.

[Sverso ]

@ Fastsattning pa samlingsskenor (DIN 43870 T. 2): Skena-
rea 1x {12 x5} mm/2x (12 x 5} mm/1x {12 x 10) mm, mittenav-
stand 40 mm

Monteringsordning:
Sattregeln (1) i lage A. Lagg apparaten pa samlingsskenorna
(2} och bestédm laget (t. ex. motsvarande urtaget i tackplaten).
For regeln (1) till [ige B genom att vrida skruven (3} medurs.
Tryck fast apparaten pa samlingsskenorna (2) och dra at skru-
ven (3) (c:a 2,5 Nm).

@ Avstandtill héllare fér samlingsskenorna.

@ Avtagning avljusbagskammaren

Idrifttagning

Greppinsatsen borttages!

Sakringarna inskjutes uppifran. Kontrollera att ljusbagskam-

maren sitter fast. Greppinsatsen inhdnges pa kontakthaila-
ren. '

Utfdr alla kopplingsmandvrer snabbt och resolut.

Underhall

Fetta vid in huvudkontakternas kontaktytor och da beroende

pa kopplingstatheten (t. ex. med Shell Alvania RS).

Mattbilder (i mm)

® 3NP4290-0CA00/3NP4290-0CB0O0

@ 3NP4290-0CA10/3NP4290-0CB10 med hjalpbrytare
1S+10 . .

Reservdelar

Best.-nr. for tillbehor och reservdelar enl. katalog NSK.

Frangais

@ Fixation sur jeu de barres (DIN 43870 T. 2): Section des
barres 1x {12 x5) mm/2x {12 x 5} mm/1x (12 x 10) mm, entraxe
40 mm

Ordre des opérations de pose:

Amener la platte de verrouillage (1) en position A; poser I'ap-
pareil sur les barres (2) et déterminer son emplacement exact
{par ex. en fonction de la découpe du plastron). Amener la
platte de verrouillage (1} en position B en tournant la vis {3}
dans le sens des aiguitles d’'une montre. Presser le boitier
contre les barres (2) et serrer la vis (3) {(= 2,5 Nm).

@ Ecartementdes supportsdujeudebarres.
@ Retraitde lachambre de soufflage
Mise en service

Décrocher la plaque-poignée. Introduire la cartouche fusible
de haut en bas. Vérifier si {a chambre de soufflage est bien
fixée. Accrocher la plagque-poignée au porte-contact.

1

Toujours fermer ou ouvrir d’'un mouvement sec!

Entretien
Graisser les surfaces de contact des contacts principaux {par
ex. avec du Shell Alvania RS) en fonction de la fréquence de
manoeuvre.
Plans d’encombrement (en mm}
® 3NP4290-0CA00/3NP4290-0CBOO
@ 3NP4290-0CA10/3NP4290-0CB10
avec bloc de contacts auxiliaires 1NO + 1NF
Piéces de rechange

Voir catalogue NSK pour les n° de référence des accessoires
et des piéces détachées.

@ Fijacion sobre un sisterna de barras {DIN 43870, parte 2):
Seccion de las barras 1x {12 x 5) mm/2x {12 x 5} mm/1x {12 x
10) mm, distancia entre centros 40 mm

Secuencia de montaje:

Llevar la manilla {1) a la posicion A; colocar el aparato sobre
las barras (2} y derminar la posicién en la que debe montarse
{p. ej., de acuerdo con el recorte en la placa de cubierta). Lle-
var la manilla {1) girando et tornillo {3) en sentido horario a la
posicion B. Apretar el aparato contra las barras (2); atornitlar
el tornillo (3) (aprox. 2,5 Nm).

@ Distancia entre los soportes de las barras.

@ Desmontaje de iacamarade extincion

Puesta en servicio

iDescolgar la empufiadura!

Introducir de arriba a abajo el cartucho fusible. Comprobar el
firme asiento de la cdmara de extincion. Colocar la empuna-
dura en el portacontactos. - - N
Laconexiéonyladesconexion debe efectuarse siem-
pre conrapidez.

Mantenimiento
Engrasar (p. ej., Shell Alvania RS) las superficies de los con-
tactos principales dependiendo de la frecuencia de manio-
bra.
Croquis acotados (en mm)
® 3NP4290-0CA00/3NP4290-0CB00
@ 3NP4290-0CA10/3NP4290-0CB10
coninterruptor auxiliar 1NA+1NC
Piezas de repuesto

En el catdlogo NS K figuran los niimeros de pedido para acce-
sorios y piezas de repuesto.

Italiano

@ Montaggio nel sistema sbarre collettrici (43870, parte 2):
Sezione delle sbarre 1x (12 x 5) mm/2x (12 x 5) mm/1x (12 x
10) mm, distanza dalla mezzeria 40 mm

Sequenza di montaggio:

Portare il chiavistello {1) nella posizione A. Mettere I'apparec-
chio sulla sbarra ed allinearlo (p. es. con "apertura ricavata
nella copertura). Ruotando la vite (3) in senso orario portare if
chiavistelio (1) nella posizione B. Premere |'apparecchio
verso le sharre {2) e avvitarlo a fondo mediante le vite (3} (ca.
2,5Nm).

@ Distanzafraiportasbarre.

® Smontaggio delle camere spegniarco

Messa in servizio

Staccare il frontale a maniglia.

Infilare le cartucce dall’alto verso il basso. Verificare che le ca-
mere spegniarco siano ben fisse nella loro sede. Applicare il
frontale-a maniglia-sul portacontatti.

L'apertura e lachisura del sezionatore deve sempre
essere effettuata mediante una manovra veloce.
Manutenzione
Ingrassare la superficie dei contatti principali a seconda del
numero di manovre effettuate (p. es. con Shell Alvania RS).
Disegni quotati (in mm)
® 3NP4290-0CA00/3NP4290-0CB0OO
@ 3NP4290-0CA10/3NP4290-0CB10

con contatti ausiliari 1L+ 1R
Parti di riserva
No. d'ordinazione per accessori e parti di riserva, v. catalogo
NSK.
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