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Kaufmannische Daten

Artikelnummer

Verpackungseinheit

Mindestbestellmenge

VerkaufsschlUssel

Produktschlissel

GTIN

Gewicht pro Stiick (inklusive Verpackung)
Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung)

Ursprungsland

Trennklemme, mit eingebautem Trennstecker und Priifbouchsenschrauben zur Aufnahme von
Prifsteckern, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 16 A, Anschlussart: Schraubanschluss,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm? -4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15,
NS 32, Farbe: grau

3042010
50 Stiick

1 Stiick

BE1232
BE1232
4017918092313
12.499 g

11.206 g

DE
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Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp

Polzahl

Anzahl der Anschliisse
Anzahl der Reihen

Potenziale

Isolationseigenschaften
Uberspannungskategorie

Verschmutzungsgrad

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstof3spannung

Anschlussdaten

Anzahl der Anschlusse pro Etage

Nennquerschnitt

Etage 1 oben 1 unten 1
Schraubengewinde
Anzugsdrehmoment
Abisolierlange
Lehrdorn
Anschluss gemaf Norm
Leiterquerschnitt starr
Leiterquerschnitt AWG
Leiterquerschnitt flexibel

Leiterquerschnitt flexibel [AWG]

Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhiilse ohne Kunststoffhllse)

Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhiilse mit Kunststoffhiilse)

Querschnitt mit Einlegebriicke starr
Querschnitt mit Einlegebriicke flexibel
2 Leiter gleichen Querschnitts starr

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhiilse ohne

Kunststoffhilse

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhiilse mit

Kunststoffhiilse
Nennstrom
Belastungsstrom maximal
Nennspannung

Nennquerschnitt

PHCENIX
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Trennklemme

1

6 kV

4 mm?

M3

0,5...0,6 Nm

9 mm

A3

IEC 60947-7-1

0,2 mm? ... 4 mm?

24 ... 12 (umgerechnet nach IEC)
0,2 mm? ... 4 mm?

24 ... 12 (umgerechnet nach IEC)
0,25 mm? ... 2,5 mm?

0,25 mm? ... 2,5 mm?

1,5 mm?

1,5 mm?

0,2 mm?... 1,56 mm?

0,2 mm?... 1,5 mm?

0,25 mm? ... 1,5 mm?

0,5mm?... 1,5 mm?

16 A
16 A (bei 4 mm? Leiterquerschnitt)
500 V

4 mm?
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MaRe

Breite

Deckelbreite

Materialangaben

Farbe

Brennbarkeitsklasse nach UL 94

Isolierstoffgruppe

Isolierstoff

Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)

Elektrische Prufungen

StoRspannungsprifung
Prifspannung Sollwert

Ergebnis

Erwarmungsprifung
Anforderung Erwarmungspriifung
Ergebnis
Kurzzeitstromfestigkeit 4 mm?

Ergebnis

Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Prifspannung Sollwert

Ergebnis
Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Offene Seitenwand
Mechanische Prifungen

Mechanische Festigkeit

Ergebnis

Befestigung auf dem Trager
Tragschiene/Befestigungsauflage
Prifkraft Sollwert
Ergebnis

Prifung auf Leiterbeschadigung und Lockerung
Rotationsgeschwindigkeit
Umdrehungen

Leiterquerschnitt/Gewicht

PHCENIX
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6,2 mm

1,8 mm

grau

V2

PA
125 °C
125 °C

7,3 kV

Prufung bestanden

Temperaturerh6hung < 45 K
Prifung bestanden
0,48 kKA

Prifung bestanden

1,89 kV

Prifung bestanden

Ja

Priifung bestanden

NS 32/NS 35
1N

Prifung bestanden

10 U/min
135
0,2 mm?/0,2 kg
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4 mm?/0,9 kg
Ergebnis Prifung bestanden
Umwelt- und Lebensdauerbedingungen
Nadelflammenpriifung
Einwirkdauer 30s
Ergebnis Priifung bestanden
Normen und Bestimmungen
Anschluss gemafl Norm IEC 60947-7-1
Montage
Montageart NS 35/7,5
NS 35/15
NS 32
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Zeichnungen

Schaltplan
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Environmental product compliance

EU RoHS
Erflllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ausnahmeregelungen soweit bekannt

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
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Ja
6(c)

EFUP-50

Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie
im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter
LHerstellererklarung“. Fur alle Artikel mit EFUP-E wird keine
China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benétigt.

Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
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